


Montageanleitung für den Einstrang-Kabelbaum

1. Auflage

Alle Rechte vorbehalten.
© MOTOPULS

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondereohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Hier findest Du als kleine Hilfe ein Video zum Einbau,
von www.2RadGeber.de
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Montageanleitung für den Einstrang-Kabelbaum 

Passend für 

● Einstrang Kabelbaum „Basic”
● Einstrang Kabelbaum „Pro” - mit Zusatzfunktionen erweiterbar

Der Kabelbaum ist passend für S50 (nur wenn eine Schalterkombination verbaut ist) und alle 
S51 Modelle (N, B, C, E). 

Lieferumfang

● 1x Einstrang-kabelbaum
● 1x Doppelstecker (nur bei Unterbrecher Zündung nötig)
● 10x Kabelbinder Groß
● 1x Kabelbinder Klein
● 1x Montageanleitung

Vorbereitung zur Installation 

● Falls vorhanden, zunächst die Batterie abklemmen! Entfernen Sie das Kabel
Minus (-), danach das Kabel am PLUS (+) Kontakt der Batterie.

● Entfernen Sie die Sitzbank, den Tank und die Seitendeckel sowie die
Rücklichtkappe, den Scheinwerfereinsatz und die Blinkerkappen.

● Entfernen Sie alle Kabel außer den Vape-Kabelbaum der Zündung (falls vorhanden).

Installation 

● Als ersten Schritt empfehlen wir die Schalterkombination zu komplettieren, indem Sie
die Schalter im Gehäuse befestigen. Nach dem Verschrauben der Schalter
empfehlen wir, den Isolierschlauch am Strang, ca. 1cm tief in das Gehäuse zu
schieben und dort die Kabel in der Nut des Gehäuses mit einem dünnen Kabelbinder
zu fixieren. Dies dient auch als Zugentlastung. Hiermit wird verhindert, dass das
Kabel gequetscht oder beschädigt wird.
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● Fädeln Sie den Kabelbaum zwischen Steuerrohr und linkem Gabelrohr nach hinten 
ein. Eine Verlegung zwischen Steuerrohr und dem rechten Gabelrohr ist empfohlen, 
wenn ein Enduro-Lenker oder anderer, wie z.B. Pro-Taper Lenker verbaut sind. 

 

 
 

● Schrauben Sie die Masseverbindung am Rahmen fest  
(kleine Ringöse). 
 

● Jetzt ist der Kabelbaum richtig ausgerichtet. Das Ende mit den Strängen für die 
Schalterkombination, Blinker und das Frontlicht zeigen in Richtung des Lenkers. Das 
andere Ende zeigt zum Heck. Fädeln Sie den nach hinten zeigenden Strang mit dem 
zweiten Massepunkt durch den Obergurt und durch die Öffnung des Herzkastens 
(Gehäusemittelteil). Befestigen Sie die Masseverbindung am Herzkasten (große 
Ringöse). 
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● Achtung! Die Durchführungen am Herzkasten können für den Einstrang-Kabelbaum 
ein bisschen zu klein sein. Vergrößern Sie die Öffnung (Feile, Bohrer, Dremel, etc.), 
damit der Kabelbaum, ohne gequetscht zu werden, verlegt werden kann! 
 

● Wir empfehlen nun mit dem Verkabeln des Hecks zu beginnen. Suchen Sie dazu den 
Strang mit den Beschriftungen “Rücklicht” und “Blinker hinten”. Fädeln Sie diese 
Stränge durch die obere Bohrung am Herzkasten durch und verlegen Sie diesen am 
Rahmenobergurt nach hinten. 
 

● Falls Blinker am Fahrzeug vorhanden sind, fädeln Sie die Kabel “BHR+ BHL” durch 
den hinteren Blinkerhalter ins Blinkergehäuse und schließen die Blinker an. Die 
Kabel sind passend in Fahrtrichtung beschriftet. 

Farbe Beschriftung org. Klemmenbezeichnung Funktion 

Schwarz-Grün BHL1 83L Blinker hinten rechts 
(+) 

Braun BHL2 31 Blinker hinten rechts (-
) 

Schwarz-Weiß BHR1 83R Blinker hinten links (+) 

Braun BHR2 31 Blinker hinten links (-) 

● Führen Sie die vier Leitungen des Rücklichts ins Rücklichtgehäuse ein und setzen 
Sie die Gummitülle ein. 
 

● Schließen Sie die Leitungen des Rücklichts an. Beachten Sie, dass die Masse (-) 
immer am Außenrand des Leuchtmittels angeschlossen wird.  
 

Verkabelung von Rück- /Bremslicht 

Farbe Beschriftung org. Klemmenbezeichnung Funktion 

Grau RL1 58 Rücklicht (+) 

Braun RL2 31 Rücklicht (-) 

Schwarz-Rot RL3 54 Bremslicht (+) 

Braun-Schwarz RL4 31b Bremslichtschalter) (-) 
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● Im Herzkasten finden Sie ein Kabel für den Bremslichtschalter. Schließen Sie dieses 
an den Bremslichtschalter an. Das überschüssige Kabel – falls ein außenliegender 
Bremslichtschalter verbaut ist – kann im Herzkasten mit einem Kabelbinder 
zusammengebunden werden.  
 

● Falls ein Leerlaufkontaktschalter vorhanden ist, schließen Sie das Kabel an. 
 

● Suchen Sie das Kabel im Herzkasten mit der Beschriftung “Motormasse”. Dieses 
muss an einer Schraube des Kupplungsdeckels angeschlossen werden. 
 

● Verbauen Sie die mitgelieferte Sicherung an den beschrifteten Kabeln “F1+F2”.  
 

● Montage-Tipp: Verlegen Sie die Sicherung an einer erreichbaren Stelle, falls sie 
später einmal gewechselt werden muss. 
 

● Demontieren Sie das Zündschloss und suchen Sie den dazu passenden Strang. 
Jedes Kabel ist entsprechend beschriftet. Stecken Sie die Kabel Zahl auf Zahl am 
Zündschloss an. 
 

● Auf dem Rahmenrohr findet man noch frei hängende Kabel (“Blinkgeber”). Die drei 
Steckhülsen werden an den Blinkgeber angeschlossen (falls vorhanden).  
 

● Falls ein traditioneller Bimetall-Blinkgeber oder ein elektronischer Blinkgeber ohne 
Massekontakt (31) verbaut ist, ignorieren Sie die dritte Leitung (31). 
 

Verkabelung des Blinkgebers 

Farbe Beschriftung Funktion 

Grau schwarz 49a Gleichstrom Zum Blinkschalter 
(+) 

Schwarz Gelb 49 Blinkgeber (+) 

Braun 31 Blinkgeber (-) 

● Schließen Sie die Hupe an. 
 

Verkabelung der Hupe 

Farbe Beschriftung org. Klemmenbezeichnung Funktion 

Schwarz Gelb Hupe 1 15 Hupe (+) 

Braun Hupe 2 31b Hupe (-) 
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Montage am Lenker 

● Montieren Sie das Klemmstück der Schalterkombination. Achten Sie darauf, dass 
keine einzelnen Kabel gequetscht und beschädigt werden! Das Kabel kann 
gegebenenfalls mit Kabelbinder am Lenker befestigt werden. 

 
 

● Falls Blinker am Fahrzeug vorhanden sind, fädeln Sie die Kabel durch den vorderen 
Blinkerhalter ins Blinkergehäuse und schließen die Blinker an. 
 

Die Kabel sind zur Fahrtrichtung wie folgt beschriftet 

Farbe Beschriftung org. Klemmenbezeichnung Funktion 

Schwarz-Grün BVR1 83R Blinker vorne rechts (+) 

Braun BVR2 31 Blinker vorne rechts (-) 

Schwarz-Weiß BVL1 83L Blinker vorne links (+) 

Braun BVL2 31 Blinker vorne links (-) 

● Montage Frontscheinwerfer: Fädeln Sie die Kabel mit der Gummitülle ins Gehäuse 
des Scheinwerfers ein. Die meisten Fassungen sind ab Werk beschriftet.  
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Verkabelung des Scheinwerfers 

Farbe Beschriftung Funktion 

Weiß 59a Abblendlicht 

Gelb 59b Aufblendlicht 

Grau-Grün SL Standlicht (+) 

2x Braun 31 Standlicht (-), Scheinwerfer (-) 

● Schließen Sie die Tachobeleuchtung, Blinkkontrollleuchte, 
Drehzahlmesserbeleuchtung und Bremslichtschalter an. Falls diese Funktionen nicht 
benötigt werden, können sie die einzelnen Kabel mit einem Kabelbinder unter dem 
Tank am Hauptstrang befestigen. 

 
 

● Für Modelle mit Vape-Zündung können die folgenden Schritte übersprungen werden, 
da die erwähnten Kabel versteckt und ohne Funktion sind. 
 

● Bei Modellen mit Elektronik-Zündung befinden sich im Herzkasten drei Kabel mit 
Beschriftung 2, 15 und 31 für den E-Baustein. Fädeln Sie diese Kabel in die rechte 
Hälfte des Herzkastens ein und schließen Sie den Baustein an. Die Kabel mit den 
Gummikappen müssen an der Zündspule befestigt werden (15 auf 15, 1 auf die 
andere Verbindung). 
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● Bei Modellen mit Unterbrecher-Zündung müssen Sie die drei Kabel “E-Baustein” 
suchen und mit dem mitgelieferten Doppelstecker die Kabel 2 und 15 
zusammenstecken und isolieren. Die Kabel mit den Gummikappen müssen 
umgekehrt (1 auf 15) an der Zündspule befestigt werden. 

 

 
 

● Überprüfen Sie vor dem letzten Schritt die Verlegung des Kabelbaumes: Er darf nicht 
unter Zug stehen, geknickt oder gequetscht werden. Prüfen Sie die Verlegung in 
beiden Endpositionen des Lenkers! Befestigen Sie ihn anschließend mit 
Kabelbindern am Rahmen und verlegen Sie die Zusatzstecker (falls vorhanden) 
unter den Tank. 
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● Jetzt kann die Fahrzeugbatterie angeschlossen werden. 
 

● Bauen Sie Ihr Moped anschließend wieder zusammen, indem Sie Rücklichtkappe, 
Seitendeckel, Scheinwerfer, Tank und Sitzbank montieren. 

 
Belegung der Zusatzstecker (311341 Einstrangkabelbaum „Pro“ für S50, S51) 

● Die Zusatzstecker können für zahlreiche Erweiterungen verwendet werden. Unter 
anderem kann man einen modernen Tacho, eine USB-Ladebuchse oder eine 
Anhängerkupplung nachrüsten.  
 

Die Belegung der Zusatzstecker sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst 
 

Zubehörstecker 1 

No. Kabelfarbe Funktion 

1 Grün-Rot Gleichstrom (+) Dauerplus 

2 Grau-Grün Standlicht (Gleichstrom (+) in Zündschloss pos. 4) 

3 Weiß Abblendlicht 

4 Blau-Gelb Leerlaufkontaktanzeige (-) 

5 Schwarz-Gelb Gleichstrom (+) in Zündschloss pos. 2,3 

6 Braun Masseverbindung (-) 

 

Zubehörstecker 2 

No. Kabelfarbe Funktion 

1 Schwarz-Grün Blinker Rechts (+) 

2 Schwarz-Weiß Blinker Links (+) 

3 Schwarz-Weiß Aufblendlicht 

4 Schwarz-Rot Bremslicht (+) 

5 Braun-Schwarz Bremslichtschalter (-) 

6 Braun Masseverbindung (-) 
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Sende uns Dein Feedback zum 
Einstrang-Kabelbaum oder zum Einbau! 
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Einstrang-Kabelbaum „Basic“ 

 

 

Einstrang-Kabelbaum „Pro“ 
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