




●

●

Wenn EIN gewählt ist, so drücken Sie die Einstelltaste, um
 zur Einstellung des Wartungs-Kilometerstands zu gehen.   
Drücken Sie die Einstelltaste, um den Cursor zur 
einzustellenden Stelle zu bringen.   

●Wenn AUS gewählt ist, so drücken Sie die 
Einstelltaste, um die Einstellung des 
Wartungs-Kilometerstands zu verlassen.

 
   
   

Das Instrument arbeitet bei 
eingeschaltetem Strom nicht. .

●
　

　

Die Stromversorgung erreicht das Instrument nicht.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Verkabelung 
korrekt ist.Verkabelung und Sicherung sind nicht
unterbrochen.

       
      

Die Batterie ist kaputt oder zu alt, um das 
Instrument mit ausreichender Spannung 12 V
DC zu versorgen.

       
.

→

→

→

→

 
       
●

●

Möglicherweise wird das Problem durch 
unzureichende Stromversorgung verursacht.   

  Bitte ersetzen Sie die installierte Batterie 
   (Cr2032.)

Möglicherweise wird das Problem durch falsche 
Installation der Batterie verursacht.   

  Bitte überprüfen Sie, dass die Batterierichtung 
     korrekt ist.  

Problem Prüfpunkt
Die Geschwindigkeit erscheint
nicht oder falsch.

●

●
　

Bitte stellen Sie sicher, dass der 
Geschwindigkeitssensor korrekt angeschlossen ist.   
Bitte überprüfen Sie die Einstellung der Reifengröße.

Beziehen Sie sich auf Punkt 4-1 des Handbuchs. →

Problem Prüfpunkt

●Drücken Sie die Einstelltaste, um zum
Einstellen des Kilometerzählers zu 
gehen.

   

Signaltyp für Warnleuchte:
 Hoch/Niedrig
Voreinstellung: Niedrig

●Bildschirmwechsel von a5 zu a6

●Bildschirmwechsel von a6 zu a7

Einstellbarer Bereich: 1 bis 5
Voreinstellung: 5

●
●

Beispiel: Die Einstellung soll auf 14:05 geändert werden.
Drücken Sie die Auswahltaste, um zur zu 
stellenden Minute zu gehen.   

Einstellbereich: 0 bis 59 Minuten.
●Beispiel: Die werden nun von 14:00 auf 
   14:05 geändert.
●
   

Drücken Sie die Einstelltaste, um wieder zum 
Bildschirm für Stellen der Uhr zu gelangen.   

●Bildschirmwechsel von a2 zu a3

●Drücken Sie die Auswahltaste, um Auto oder 
Schalter für Start/Stopp des Messens zu wählen.

●
   

Wenn Sie „Auto“ wählen, so drücken Sie die 
Einstelltaste, um Einstellen der Stoppuhr zu
verlassen.

    
  

●Wenn Sie „SW“ (Schalter) wählen, so drücken Sie 
die Einstelltaste, um „EIN“ (externe Taste -optional) 
oder „AUS“ (Taste am Instrument) zu wählen.
  
  
  

Voreinstellung: AUTO

Voreinstellung: 0

●

●

Beispiel: Änderung der Einstellung des 
Benutzerkilometerstands auf 3000 km.   
Drücken Sie die Auswahltaste, um zur
 einzustellenden Stelle zu gehen.    

●Drücken Sie die Einstelltaste, um zur tatsächlichen
 Anzeige des Kilometerzählers zu gehen.   

●4-5 Einstellen der Stoppuhr

●4-4 Stellen der Uhr (Minuten)

●Drücken Sie die Auswahltaste einmal, um 
Steuerung der Funktion durch die interne 
oder die externe Taste zu wählen.

   
   

Wenn AUTO gewählt ist, startet die 
Stoppuhr automatisch, wenn ein
 Geschwindigkeitssignal gelesen
 wird.
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●4-1 Einstellung von Reifenumfang und Abtastpunkt

●

●

Beispiel: Einstellen des Signaltyps für die Warnleuchte
(+12 V = Hoch; GND (Masse) = Niedrig)   
Drücken Sie die Auswahltaste, um den Signaltyp
 zu wählen.   

●4-8 Warnleuchtensignal

●

●Drücken Sie die Einstelltaste, um wieder zum Bildschirm 
für Einstellung des Warnleuchtensignals zu gelangen.

Beispiel: Die Einstellung des Warnleuchtensignals 
wird von Niedrig zu Hoch geändert.     

    
 

●4-7  Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

●

●

Beispiel: Die Einstellung der Helligkeit der 
Hintergrundbeleuchtung wird von 5 zu 1 geändert.  
Drücken Sie die Einstelltaste, um Einstellen der 
Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu verlassen.   

●4-9 ODO-Einstellung
●

●

Beispiel: Zum Einstellen der kundenspezifischen 
Kilometerstandeinstellung.   
Drücken Sie die Auswahltaste, um zum Einstellen 
des kundenspezifischen Kilometerzählers zu gehen.    

●

●

Beispiel: Änderung der Einstellung des 
Kilometerzählers 5000 km.   
Drücken Sie die Einstelltaste, um zur 
tatsächlichen Anzeige des Kilometerzählers 
zu gehen.

   

●

●

Beispiel: Der einzustellende 
Benutzerkilometerstand ist 3000.   
Drücken Sie die Einstelltaste, um zur 
einzustellenden Stelle zu gehen.   

Einstellbereich: 00000 bis 
99999 km.
Einstelleinheit: 1 km.

5
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Sie könnten den Wert als den 
Startpunkt und den Endpunkt
definieren, um den 
Radumfang mit einem 
Maßband zu messen.

 

●

●

Einstellung von Reifengröße und Abtastpunkt
    

Drücken Sie die Einstelltaste, um zur 
Einstellung des Reifenumfangs zu gehen.   

●Drücken Sie am Hauptbildschirm 
Einstelltaste + Auswahltaste 3 mal, um zur
Einstellung für Reifenumfang und Abtastpunkt 
zu gelangen (für Änderung der Reifengröße).

    
   
   
   

●Beispiel: Der Reifenumfang ist 1.300 mm.

●
   

Drücken Sie die Einstelltaste, um zur 
einzustellenden Stelle zu gehen.   

Einstellbereich für den 
Reifenumfang: 300 bis 2.500 mm,
und die Stellen werden von links 
nach rechts eingestellt.

Voreinstellung: 1,000mm

Eintritt in den Einstellmodus

●Drücken Sie die Einstelltaste dreimal, um 
zur Einstellung des Abtastpunkts zu gehen.   

●Beispiel: Die Einstellung des Reifenumfangs 
kann von 1.000 mm bis 1.300 mm geändert 
werden.
 ●

    
   

Drücken Sie die Auswahltaste, um die 
Einstellung zu ändern.   

●Drücken Sie die Einstelltaste, um zum 
Einstellen der Stoppuhr zu gehen.    

Einstellbereich: 0 bis 24 Stunden.

Die Reihenfolge der Cursor-Bewegung: 
Stunde > Zehnerstelle der Minuten > 
Einerstelle der Minuten

●

●

Beispiel: Die Uhr wird nun von 0:00
 auf 14:00 gestellt.   
Drücken Sie die Einstelltaste, um zum 
Stellen der Minuten zu gehen.

 

●

●4-2 Einstellung des Abtastpunkts

●Drücken Sie die Auswahltaste, um zur zu
 stellenden Stunde zu gehen.    

●4-3 Stellen der Uhr (Stunden)

●Beispiel: Der einzustellende Abtastpunkt ist 6.

●
   

Drücken Sie die Auswahltaste, um zur 
einzustellenden Stelle zu gehen.    

●Beispiel: Die Einstellung des
Sensorpunkts wird von 1 zu 6 geändert.   

●Drücken Sie die Einstelltaste, um wieder 
zum Bildschirm für Einstellung von 
Reifenumfang und Abtastpunkt zu gelangen.

   
  

Einstellbereich für den Abtastpunkt: 1 bis
60 Punkte. Sie können die Einstellung 
von links nach rechts ändern.

HINWEIS:

Voreinstellung: 1

●Drücken Sie die Einstelltaste, um zum
Stellen der Uhr (Stunden) zu gehen.      

●
●

Beispiel: Sie wollen die Stunde als 14 stellen.
Drücken Sie die Auswahltaste, um zur zu
 stellenden Stunde zu gehen.    

Voreinstellung: AUS

●Bildschirmwechsel von a3 zu a4

●Drücken Sie die Einstelltaste, um zum 
Einstellen des Kilometerzählers zu gehen.   

●

●

Beispiel: Wählen Sie EIN/AUS für die 
Einstellung des Wartungs-Kilometerstands.   
Wenn AUS gewählt ist, so drücken Sie die 
Einstelltaste einmal, um die Einstellung des 
Wartungs-Kilometerstands zu verlassen.

   
   

●4-6 Einstellen des Kilometerstands für die Motorölleuchte

●Drücken Sie die Einstelltaste, um zum 
Einstellen des Kilometerstands für die 
Motorölleuchte zu gehen.

    

●Bildschirmwechsel von a4 zu a5

●Drücken Sie die Einstelltaste, um zum
 Einstellen der Helligkeit der 
Hintergrundbeleuchtung zu gehen.

   

●Drücken Sie die Einstelltaste, um den 
Signaltyp für die Warnleuchte 
(Hoch/Niedrig) einzugeben.

   

●Halten Sie am Einstellungsbildschirm die 
Einstell- und Auswahltaste 3 Sekunden
gedrückt, um die Einstellung zu verlassen.

   
   

Fehlerbehebung
Die folgende Situation zeigt keine Fehlfunktion des Instruments an. Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie um Reparatur bitten.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder an uns, wenn Sie ein Problem mit den obigen Schritten nicht lösen können.※

●Der Hauptbildschirm.

●

→Bitte ersetzen Sie die installierte Batterie
(CR2032).

Möglicherweise wird das Problem durch 
unzureichende Stromversorgung verursacht.   

  

Die Uhr zeigt falsch an.

Das Instrument zeigt 
falsche Information. 

●

●

Beispiel: Die Helligkeit der Hintergrundbeleu-
chtung soll zu 1 geändert werden.   
Drücken Sie die Auswahltaste, um die Einstellung 
der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung 
einzustellen. 
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Bildschirmwechsel von a1 zu a2.
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