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Nur zur Lackierung von Fahrzeugen durch den Fachmann unter Beachtung der

= Herstellerempfehlungen im Merkhblatt.
lei SICHERHEITSDATENBLATT WZA

www.mza-portal.de

‘ 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung ‘

Produkiname und/oder Code = Hiirter fiir Rostschutzgrundierfiiller
Hersteller : MZA Meyer-Zweiradtechnik-Ahnatal GmhIT
Heckenweg 24

D=34246 Vellmar

Tel.: +49(0)561-98200-0
Email: infofimza-vertrieb.da
www.aes-portal.de
Bilrozeiten:

Mo - Fr 08:00 - 14:00 Ul

2. Maogliche Gefahren

Die Zubereitung ist gem AR Richilinie 1998/45/EG und ihren Anderungen als geféhrlich eingestuft.

Einstufung : R10
Xn, R20/21/22
Xi; R41, R37/38
Physikalische/chemische » Entzlindlich.
Gefahren
Gesundheitsrisiken : Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschiucken und Berlihrung mit der Haut. Gefahr ernster

Augenschaden, Reizt diz Almungsorgane und die Haut,

[3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

InhalisstofTe, die im Sinne der Richtlinie 67/548/ WG gesundheits- oder umweltgeffihrdend sind.

Chemische Bezeichnung® CAS-Nr. a EG- Einstufung
Mummer
FPolyaminoamide 25-50 Xi; R4
Kylal 1330-20-7 25-50 215-535-7 | R10
xn; R2021
Xi; R38
Butan-1-ol 71-36-3 10- 25 200-751-6 | R10
xn; R22
Xi, R41, R37/38
RGY
Ethylbenzaol 100-41-4 25-10 202-845-4 | F; R11
xn; R20
2.4 6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol 90-72-2 25-10 202-013-9 | Xn; R22
X, R36/38
I-Aminopropylirethoxysilan 919-30-2 1-25 213-048-4 | ¥Xn, R22
C, R34
Siehe Abschnitt 16 fiir den vollstiindigen Wortlaut der
oben angepebenen R-Sitze

Es sind keine Inhaltsstoffe oder msitdiche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den
zutreffenden Konzentrationen als pesundheits- oder umweltschiidlich eingestuft sind und daher in diesem Abschnitt angegeben werden

miissien.

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefihrdend oder umweltgefihrlich

[2] Stoff mit einem Arbeisplatzgrenzwert

Die Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfigbar, in Abschnitt § wiedergegeben.
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4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemein

Einatmen

Hautkontakt

Augenkontakt

Verschlucken

: Bei Auftreten von Symptomen oder beim Verdachtsfall unbedingt einen Arzt aufsuchen. Niemals

einer bewuBtlosen Person etwas durch den Mund verabreichen.

: An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder

unregelmafRiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes
Personal eine kiinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Nichts durch den Mund
einfléllen. Bei BewuRtlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort arzlichen Rat einholen.

: Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut griindlich mit Seife und Wasser reinigen

oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Keine Lésemittel oder Verdiinner
verwenden.

: Auf Kontaktlinsen priifen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit flieRendem Wasser

mindestens 15 Minuten lang spilen und dabei die Augenlider getffnet halten. Arzt aufsuchen.

: Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Person

warm und ruhig halten. Kein Erbrechen auslésen.

5. MalRnahmen zur Brandbekampfung

Loschmittel

Empfehlungen

: Empfohlen: alkoholbesténdiger Schaum, CO:, Pulver, Spriihwasser.

Nicht gebrauchen: Wasservollstrahl.

: Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Die Einwirkung der Zersetzungsprodukte kann

Gesundheitsschaden verursachen. Das Feuerldschpersonal sollte immer Atemschutzgerate
tragen. Dem Feuer ausgesetzte geschlossene Behalter mit Wasser kihlen. Léschwasser nicht in
Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene
Vorsichtsmallnahmen

Freisetzung

: Zundquellen fernhalten und Raum gut liften. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden.

Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.

: Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur)

eingrenzen und zur Entsorgung nach den &rtlichen Bestimmungen in einen dafiir vorgesehenen
Behalter geben (siehe Abschnitt 13). Nicht in die Abwasserleitung gelangen lassen. Vorzugsweise
mit Reinigungsmittel sdubern. Den Gebrauch von Lésemittel vermeiden. Bei der Verschmutzung
von Gewassern, Abwasserleitungen oder Eindringen ins Erdreich entsprechend den 6rtlichen
Gesetzen die jeweils zustandigen Behérden in Kenntnis setzen.

Hinweis: Siehe Abschnitt 8 fiir persénliche Schutzausriistung und Abschnitt 13 fiir Informationen zur Abfallentsorgung.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

: Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen sich entlag dem Boden ausbreiten. Dampfe kénnen

zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Die Bildung entziindlicher und
explosionsfahiger Losemitteldampfe in der Luft und ein Uberschreiten der Arbeitsplatz-
Grenzwerte vermeiden.

Das Produkt nur an Orten verwenden, wo kein offenes Feuer und andere Ziindquellen vorhanden
sind. Elektrische Gerate geméass den entsprechenden Standards schiitzen.

Zum Ableiten der elektrostatischen Ladung z.B. beim Umfiillen sind die Gebinde zu erden und
ber ein Masseband zu verbinden. Arbeiter sollten antistatisches Schuhwerk und Kleidung tragen,
und die Fussbéden sollten leitend sein.

Behalter dicht geschlossen halten. Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten. Kein
funkenerzeugendes Werkzeug verwenden.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Das Einatmen von Staub, Partikel,
Spriithnebel oder Nebel, welche von der Anwendung dieser Zubereitung stammen, vermeiden.
Schleifstdube nicht einatmen.

Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert
oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen miissen sich vor
dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hande und das Gesicht waschen.

Geeignete Schutzausriistung anlegen (siehe Abschnitt 8).

Nie mit Druck leeren. Behalter ist kein Druckbehaélter. Stets in Behdltern aufbewahren, die aus
dem gleichen Matereial sind wie das Originalgebinde.
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Lagerung

Geselzliche Schulz- und Sicherheitsvorschriflen befolgen.

: Entsprechend den érilichen Vorschriften lagern. Hinweise auf dem Etikett beachten. An ginem

kithlen, gut gelifteten Ort aufbewahren und von inkompatiblen Substanzen und Ziindguellen
fernhalten.

Fernhalten von; Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Sauren.

Rauchverbot, Unbefugten Zutritt verhindern, Behalter, welche gedffnet wurden, sorgfaltig
verschliefen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.

Micht in die Abwasserleitung gelangen lassen.

8. Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausristungen

Technische MaBnahmen

: Fir ausreichende Liiftung sorgen. Wo vemiinftigerweise praktikabel kann dies durch lokale

Absaugung und einer guten allgemeinen Entliftung geschehen. Falls dies nicht ausreicht,um die
Partikel- und Lisemitteldampfkonzentration unter den Arbeitsplatz- Grenzwerten zu halten, mulk
ein geeigneter Atemschutz getragen werden.

MName des Inhalissioffs
Xylol

Butan-1-ol

Ethylbenzaol

Arbeitsplate-Grenswerte

MAK-Werte Liste (Deutschland, 7/2006). Haut
Spitzenbegrenzung: 880 mg/m?, 4 mal pro Schicht, 15 Minute(n).
Spitzenbegrenzung: 200 ppm, 4 mal pro Schicht, 15 Minute(n).
E-Stunden-Mittelwert: 440 mg/m® & Stunde(n).
8-Stunden-Mittehwert: 100 ppm 8 Stunde(n).

TRGS900 AGW (Deutschland, 1/2008). Haut
kein = = 880 mg/m* 15 Minute(n).
kein = =; 200 ppm 15 Minute(n).
Schichimittelwart: 440 mg/m® 8 Stunde(n)
Schichtmittetwert: 100 ppm 8 Stunde(n).

MAK-Werte Liste (Deutschland, 7/2006).
Spitzenbegrenzung: 310 mg/m”, 4 mal pro Schicht, 15 Minute(n).
Spitzenbegrenzung: 100 ppm, 4 mal pro Schicht, 15 Minute(n).
B-Stunden-Mittelwert: 310 mg/m™ 8 Stunde(n).
B-Stunden-Mittelwert: 100 ppm 8 Stunde(n).

TRGS5800 AGW (Deutschland, 1/2006).
kein = = 310 mg/m® 15 Minute(n).
kein = =; 100 ppm 15 Minute{n).
Schichtmittetwert: 310 mg/m® 8 Stunde(n).
Schichtmittebwert: 100 ppm 8 Stunde(n).

TRGS9500 AGW (Deutschland, 1/2006). Haut
kein = =: 880 mg/m® 15 Minute(n).
kein = =: 200 ppm 15 Minute(n).
Schichtmittelwert: 440 mg/m® 8 Stunde(n).
Schichimittebwert: 100 ppm 8 Stunde(n).

Personliche Scl st

Atmungsorgane
Haut und Kérper

Hinde
Handschuhe

: Wenn die Arbeiter einer Konzentration (ber dem Grenzwert ausgesetzt sind, missen sie
gesignete und zugelassen Atemschutzgerate tragen.

: Das Personal sollle antistatische Kleidung aus Maturfaser oder
aus hilzebestandiger Kunstfaser tragen,

Bei langerem oder wiederholtem Umgang, die folgenden Handschuhtypen tragen:

B

Empfohlen: Laminat, Fluorgummi
Kann verwendet werden: Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, Meopren
Micht empfohlen: PVC

Fur alle unbedeckten Kdrperteile geeignete Hautschutzsalbe verwenden; nicht nach einer eingetretenen Exposition verwenden,
Die Empfehlungen zu den zu verwendenden Handschuhtypen beim Umgang mit diesem Produkt basieren auf Informationen aus

der folgenden Quelle:

Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswahit, der am besten geeignet
isl, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemass der Risikoeinschalzung des Benutzers berlicksichligt werden mussen.

Augen
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Physikalischer Zustand

Flammpunkt
Viskositit
Relative Dichte

: Flissigkeit.
: Geschlossener Tiegel: 22°C (71.6°F)

: Kinematisch: 1.09529 cm?¥s (109.528 cSt)
: 0913

10. Stabilitat und Reaktivitat

Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide.

Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Sauren.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizitait
Name des Produkts / Inhaltsstoffs Ergebnis Spezies Dosis Exposition
xylene LD50 Dermal Kaninchen >1700 mg/kg -
LD50 Ratte 2459 mg/kg -
Intraperitoneal
LD50 Oral Ratte 4300 mg/kg “
LD50 Subkutan Ratte 1700 mg/kg -
Butan-1-ol LD50 Dermal Kaninchen 3400 mg/kg -
LD50 Ratte 200 mg/kg -
Intraperitoneal
LD50 Intravends Ratte 310 mg/kg 4
LD50Q Oral Ratte 800 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 790 mg/kg -
TDLo Ratte 400 mg/kg i
Intraperitoneal
Ethylbenzol LD50 Dermal Kaninchen 17800 ul/kg -
LD50 Oral Ratte 3500 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 3500 mg/kg =
TDLo Ratte 1062 mg/kg -
Intraperitoneal
2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol LD50 Dermal Ratte 1280 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 1200 mg/kg -
3-Aminopropyltriethoxysilan LD50 Dermal Kaninchen 4 ml/kg -
LD50 Oral Ratte 1780 mg/kg -
Schlussfolgerung / : Nicht verfigbar.
Zusammenfassung
i ische Toxizits
Schlussfolgerung / ¢ Nicht verfugbar.
Zusammenfassung
Kanzerogenitat
Schlussfolgerung / ¢ Nicht verfugbar.
Zusammenfassung
Mutagenitit
Schlussfolgerung / ¢ Nicht verfugbar.
Zusammenfassung
Teratogenitét
Schlussfolgerung / ¢ Nicht verfugbar.
Zusammenfassung
R jukti &
Schlussfolgerung / : Nicht verfiigbar.
Zusammenfassung
Ausgabedatum : 12 April 2008 Seite: 4/7
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12. Angaben zur Okologie

Es sind keine Angaben (ber die Zubereitung vorhanden.
Nicht in die Abwasserleitung gelangen lassen.

Die Zubereitung wurde anhand der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) bewertet und nicht als

umweltgefahrlich eingestuft.

Agquatische Okotoxizitit

Name des Produkts / Inhaltsstoffs

xylene

Butan-1-ol

Ethylbenzol

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

sl filihibe it

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Test
Mortality

Mortality

Mortality
Mortality

Mortality
Mortality
Intoxication
Mortality
Mortality
Mortality
Mortality
Population
Intoxication
Intoxication
Mortality
Mortality

Mortality

: Nicht verfugbar.

: Nicht verfiigbar.

Ergebnis

Akut LC50 13.4
mg/L

Akut LC50 13.3
mg/L

Akut LC50 12 mg/L

Akut LC50 8.6
mg/L

Akut LC50 8.2
mg/L

Akut LC50 3.3
mg/L

Akut EC50 1983
mg/L

Akut LC50 1940
mg/L

Akut LC50 1910
mg/L

Akut LC50 1730
mg/L

Akut LC50 100
mg/L

Akut EC50 7.2
mg/L

Akut EC50 2.97
mg/L

Akut EC50 2.93
mg/L

Akut LC50 4.2
mg/L

Akut LC50 9.09
mg/L

Akut LC50 9.6
mg/L

Spezies
Fisch

Fisch

Fisch
Fisch

Fisch
Fisch
Daphnie
Fisch
Fisch
Fisch
Fisch
Algen
Daphnie
Daphnie
Fisch
Fisch

Fisch

Exposition
96 Stunden

96 Stunden

96 Stunden
96 Stunden

96 Stunden
96 Stunden
48 Stunden
96 Stunden
96 Stunden
96 Stunden
96 Stunden
48 Stunden
48 Stunden
48 Stunden
96 Stunden
96 Stunden

96 Stunden

13. Hinweise zur Entsorgung

Nicht in die Abwasserleitung gelangen lassen.

Bei der Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen von Bund, Landern und Gemeinden zu beachten.

Gefahrliche Abfille : Die Einstufung des Produktes erfiillt moglicherweise die Kriterien fiir gefahrlichen Abfall.

14. Angaben zum Transport

Transport auf dem Werksgeldnde: nur in geschlossenen Behaltern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die
das Produkt tranportieren, mussen fur das richtige Verhalten bei Unfallen, Auslaufen oder Verschitten unterwiesen sein.

Landweg - Strasse/Schiene

UN-Nummer : UN1263

Frachtpapiername : FARBZUBEHORSTOFFE

ADR/RID-Klasse <

Verpackungsgruppe |

Ausgabedatum : 12 April 2008 Seite: 5/7
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ADR/RID-Etikett

See
UN-Nummer
Versandbezeichnung
Spezielle Vorschriften
IMDG-Klasse
Verpackungsgruppe
IMDG-Etikett

Meeresschadstoff
Notfallpldne ("EmS")

Luft
UN-Nummer
Versandbezeichnung
Spezielle Vorschriften
ICAO/IATA-Klassifizierung
Verpackungsgruppe

ICAO/IATA-Etikett

Binnenschifffahrt
UN-Nummer
Versandbezeichnung
ADNR-Klassifizierung
Verpackungsgruppe
ADNR-Etikett

: UN1263

: PAINT RELATED MATERIAL
: Nicht verfigbar.

£ 3

M

: No.
: F-E, S-E

: UN1263

: PAINT RELATED MATERIAL

: Nicht verfugbar.

S

2

Die "Viskositatsausnahme-" Bestimmungen gelten nicht fir den Lufttransport.

: UN1263

: FARBZUBEHORSTOFFE
£ 3

|l

15. Vorschriften

EU-Verordnungen

Gefahrensymbol oder -
symbole

gekennzeichnet:

Gesundheitsschadlich

: Das Produkt ist zur Lieferung gemass Richtlinie 1999/45/EG folgendermassen klassifiziert und

R-Sitze : R10- Entztindlich.
R20/21/22- Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.
R41- Gefahr ernster Augenschaden.
R37/38- Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
S-Sitze : S26- Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
S36/37/39- Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Enthalt : Xylol
Ausgabedatum : 12 April 2008 Seite: 6/7
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Industrieller Gebrauch : [ie Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt kann nicht als Arbeitsplatzrisikobewertung
eingesetzt werden, die gemalt Arbeitsschutzbestimmungen erstellt werden muli. Die gesetzlichen

Arbeitsschutzmalinahmen sind bei dem Gebrauch des Produktes einzuhalten.

Storfallverordnung : Zutreffend. Kategorie: 6 Entziindlich.
Wassergefahrdungsklasse : 2 Anhang Nr. 4
Technische Anleitung Luft : TA-Luft Nummer 5.2.5: 59.7%

TA-Luft Klasse | - Nummer 5.2.5; 0.2%

16. Sonstige Angaben

Vollstindiger Wortlaut der @ R11- Leichtentzindlich.
R-5étze auf die in Abschnitt R10- Entziindlich.
2 und 3 verwiesen wird - R20- Gesundheitsschidlich beim Einatmen,
Deutschland R22- Gesundheitsschidlich beim Verschiucken.
R20/21- Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei Berlthrung mit der Haut.

R20/21/22- Gesundheitsschadlich beim Einatmen, Verschlucken und Berlhrung mit der Haut.

R234- Verursacht Veratzungen.

R41- Gefahr ernster Augenschaden,

R38- Reizt die Haut.

R36/38- Reizt die Augen und die Haut.

R37/38- Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

RET- Dampfe kinnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind gemaf der EG-Richtlinie 91/155/EWG und deren Nachtrige

erforderlich.
Armpnbeda o | bearbeitmgssditmm + 1 2-04-20HI8.

¥ Kennzeichnet gegeniiber der letzten Version verdnderte Informationen.

Hinweis [i en Leser

Nar fiir den professionellen Einsaiz:

Wichtiger Himweis: Ex warde bei den Informationen in diesem Datenblant niche beabsichrigt, daff sie in jedem Derail
erschipfend sind. Sie beruhen auf dem gl'gemmmgm Seand unseres Wissens und auf den gegenwdirtig giiltigen Gesetzen:
Jeier, der dus Prcfuki fiir eine andere aufer der im technischen Datenblalt angegebenen Verwendunyg einseizd, ohne vorker
eine schrifffiche Bestivigung der Eigrung des Produktes fiir diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene
Gefahr, Es liegr immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Mafnalimen zu ergreifen, damit die im
Bereich des Anwenders ghiltigen Gesetze wnd Verordnungen erfiillt werden, Vor dem Einsaiz muf dus Muateriafdutenblan
und/oder das technische Datenblair (je nach Verfilgharkeir) fitr dieses Produke gelesen werden, Jede Empiehlung oder
Erkliirung, die von uns ither dax Produke gemacht wird {in diesem Datenblar oder anderweitig), wird gemdfl nnseres akinellen
Wissensstand gegeben, Qualivis oder Zustand des Untergrundes wnd weitere Faktoren kdnnen die Verwendung und
Applikation des Produkis beeinflussen. Deshall ibernehmen wir keinerlel Haftany iiber die Leistung dex Produkis bow. fir
jeden Verlust ader Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkes ergibe, ex sei denn, wir haben ausdriicklich unser
schriftliches Einverstindnis gegeben, Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren
Standurdlicfer- nnd Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dicses Dokuments an wnd fiberpriifen e
sargfiftip, Die in diesem Davenblart enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfalrung und
gemiifl unseren Richelinien Anderung unterwarfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, var der Verwendung des Produktes
sicherzusiellen, daf er die akinellsie Version dieses Datenblati besiizi,

MZA Meyer-Zweiradtechnik-Ahnatal GmbH
Heckenweg 24

D-34246 Vellmar

Tel: +489(0)581-98200-0

Email: info@mza-vertrieb.de

Birozeiten:

Mo—Fr 08:00- 14:00 Uhr
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