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SPEZIALPRODUKTE 

ADDINOL BATTERIEPOLSCHUTZSPRAY 

PRODUKTCHARAKTERISTIK  
               
ADDINOL Batteriepolschutzspray basiert auf einem organischem 
Lösemittel, Mineralöl und Additiven. 
 
 
 
ANWENDUNGSBEREICHE  
 
• Spezielle Entwicklung für Pflege und Schutz von Batteriepolen, 

Anschlussklemmen, Batteriehaltern und Masseanschlüssen 
 
 
HANDHABUNG  
 
1. Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln. 
2. Zu behandelnde Oberflächen vorher von Säurespuren und 

Korrosionsprodukten gründlich reinigen und trocknen. 
3. Gleichmäßig und auf vollständige Benetzung achten. 
4. Ablüftzeit bei Raumtemperatur ca.5 Minuten. 
 

 BEZUGSMÖGLICHKEIT  
 
Lieferung in 150 ml Spraydosen (12 Stück/ 
Karton) 
 
 
 
 

OPTIMALE GEBRAUCHS- UND 
LAGERTEMPERATUR 
 
Von +10°C bis +25°C. 
 

 
 
 
EIGENSCHAFTEN  VORTEILE FÜR DEN ANWENDER 
• Löst und verhindert die Neubildung von Korrosion • Schutz der Bauteile 

• Erhöhung der Batterie-Lebensdauer 

• Verdängt Feuchtigkeit • Verhinderung der Neubildung von Korrosion 

• Sehr gutes Lösevermögen für Gemische aus Fett, Öl  
und auch feuchten Schmutz 

• Gründliche Reinigung, Schutz vor Kriechströmen 

• Gut verträglich mit den häufigsten Drahtlacken und 
Kunststoffen (nicht verwendbar auf ABS, Polystyrol) 

• Lange Lebensdauer der Isolationsmaterialien 

• Schutz vor Kriechströmen und Spannungsverlusten • Gewährleistung eines dauerhaften Betriebes 

• Chlorfreies Treibgas auf Basis von Propan-Butan • Ozonfreundlich 
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ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe 

 

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. 
Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für 
industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere 
Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem 
Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit 
aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 70 Ländern vertrieben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDINOL BATTERIEPOLSCHUTZSPRAY 

 
Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen 
Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor 
Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben 
sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL 
werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren 
anwendungstechnischen Dienst. 

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN 
 

Merkmal Prüfbedingung / Einheit Batteriepolschutzspray Prüfung nach 

Farbe  tiefblau visuell 

Geruch  lösemittelartig olfaktorisch 

Dichte - Wirkstoff bei 20°C kg/m³ 725 DIN 51757 

Dichte - Gemisch bei 20°C kg/m³ 610 DIN 51757 

Flammpunkt COC °C < -20 DIN EN ISO 2592 

Zündtemperatur  °C > 200 DIN 51794 

 
 


