
 

Ausgabe 06/2016 
 
 
Seite 1 von 2 

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants 
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany 

Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555 
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                 

KORROSIONSSCHUTZÖLE 

ADDINOL KRIECHÖL SPRAY 

PRODUKTCHARAKTERISTIK 
               
ADDINOL Kriechöl Spray ist ein spezielles Gemisch aus Mineral-
ölraffinaten und enthält korrosionsschützende und Wasser 
verdrängende Zusätze sowie chlorfreies Treibgas. 
 
 
 
 
 
 

ANWENDUNGSBEREICHE 
 
• Hervorragend geeignet als temporärer Schutz metallischer 

Oberflächen gegen Korrosion. 
• Sehr gut einsetzbar zum Schutz in Falzen, Spalten und 

Punktschweißnähten bei metallischen Erzeugnissen aller Art. 
• Exzellenter Schutz der metallischen Werkstücke während des 

Transports und Lagerung. 
 
 
 

 BEZUGSMÖGLICHKEIT  
 
Lieferung vorzugsweise in 20 Liter 
Kanistern und als Spray in 500 ml      
Dosen (12 Stück / Karton). 
 

 
 
EIGENSCHAFTEN  VORTEILE FÜR DEN ANWENDER 
• Optimale Mischung von Mineralölen und Additiven • Hervorragende Kriech- und rostlösende Eigen-

schaften 

• Niedrige Viskosität • Dünner, öliger Film auf Metalloberfläche 

• Ausgezeichnete Wasser verdrängende Wirkung • Anwendung auch auf feuchter Oberfläche 

• Sehr gute Kriechwirkung • Leichtes Lösen von angerosteten Verbindungen (z.B. 
Verschraubungen) 

• Dünnflüssig • Einfaches Auftragen durch Versprühen, Tauchen 
oder Pinseln 

• Chlorfreies Treibgas auf Basis von Propan-Butan • Ozonfreundlich 
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ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe 

 
Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. 
Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für 
industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere 
Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem 
Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit 
aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 90 Ländern vertrieben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDINOL KRIECHÖL SPRAY 

 
Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen 
Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor 
Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben 
sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL 
werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren 
anwendungstechnischen Dienst. 

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN 
 

Merkmal Prüfbedingung / Einheit Kriechöl Spray Prüfung nach 

Dichte - Wirkstoff bei 20°C kg / m³ 824 
DIN 51757 

Dichte - Gemisch bei 20°C kg / m³ 682 

Flammpunkt  - Gemisch COC °C min. -20 DIN EN ISO 2592 

 


